Pfevodovky obecné, principy, i, pfevodové mechanismy — https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99evodovka

PREVODOVA USTROJI AUTOMOBILU

Spojka

Obstarava silovy pfenos mezi motorem a pfevodovkou, umoziiuje jeho pferuSeni. Uplatiuje se
pii rozjezdu, fazeni, zastaveni.

Funkce:

piné sedlapnuti spojkového pedalu = spojka je vypnuta,

piné uvolnéni spojkového pedalu = spojka je zapnuta,

v mezipolohach spojka prokluzuje (umozriuje plynuly rozjezd).

Hnané kotoute spojek jsou oboustranné opatieny tfecim obloZenim. V naboji maji torzni tiumic.
Druhy spojek:

jednokotoucova suché tfeci spojka (lehka a stiedni vozidla),

dvoukotoutova spojka (u téZkych nakladnich vozidel),

hydrodynamické ménicée momentu (pfedfazeny pfevodovce).

Ovladani spojky:

mechanické vypinéni (pouZiva se velmi malo),

hydraulické nebo hydropneumatické (nejrozsifengjsi).

Prevodovka . .

Funkce: zmé&nou pievodi umoziiuje jizdu v riznych provoznich podminkach pfi optimalnich otackach
motoru, napf. vysokd hnaci sila pii nizké rychlosti nebo udrZovani rychlosti rozjetého vozidla pfi nizke
hnaci sile.

Prevodovka dale umoznuje:

pierufeni pfenosu hnaci sily pfi zafazeném neutralu, a tim volnob&Zzny chod motoru,

zménu smyslu hnaci sily bud' pro jizdu dopfiedu, nebo dozadu.

Funkce pfevodovky (vieobecné pro mechanické prevodovky):

hnaci hfidel pohani pfes ozubeny pfevod piediohovy hiidel )
viechny dvojice ozubenych kol v pfevodovce jsou stale v zabéru, jedno kolo kazdeho paru je pevné
spojeno s predlohovym hfidelem, druhé je volné otofné na hnanem hfideli, S
jednotlivé pfevodové stupné jsou zafazovany pomoci fadici paky,fadicich ty&i a radrm@h vidlic,
presunutim pfislu&né fadici spojky se spoji kolo voleného pievodového stupné@ s hnanym hiidelem,
rmechanismus blokovani zajistuje, Ze pii spojeni jednoho kola ziistanou kola viech ostatnich
prevodovych stupiill volna. o
Modemi pfevodovky maji 12 aZ 16 pfevodovych stupiid pro jizdu dopfedu, vEetné tzv. plizivého
pfevodového stupné pro snadn@j3i manévrovani a nejtéZ3i rozjezdy a rychlobéhoveho pfevodového
stupné pro zvy&eni hospodarnosti provozu vozidla.

Druhy, provedeni a varianty pfevodovek (pro nakladni vozidia a autobusy):

podie zplisobu pfevodu (pfenosu) hnaci sily:

mechanické pfevodovky s ozubenymi koly hydrodynamické ménife momentu elektricky pienos
vykonu (motorgenerator — elektromotory)

podle druhu mechanickych plevodd:

s telnimi ozubenymi koly

s planetovymi pievody

podle stavby:

jednoduché zékladni pfevodovky

pfevodovky s pifediazenym pilicim pfevodem (SPLITTER)
prevodovky s rozsahovou redukeci

prevodovky s pfedfazenym pievodem a rozsahovou redukei

podle provedeni fadicich spojek:
nesynchronizované (fazeni s meziplynem, dvoji vypinani spojky)
synchronizované (s vyuZitim synchroniza&nich spojek)

podle fazeni: fazeni pfimo, fazeni s pfedvolbou, automatické
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Pojmy:

Piedfazena skupina

Rychlob&howva i délici skupina (SPLITTER) je dvoustupfiovy pfevod pfed vlastni prevodovkou,
umoZiiujici pilit kazdy pfevodovy stuper navazujici hlavni pfevodovky, a tim zdvojnasobit pocet
pievodovych stupfid, které jsou k dispozici. PouZiva se pii jizdé s piné zatizenym vozidiem,

nebo v kopcovitém terénu.

Rozsahova redukce

Dvoustupfiovy pievod zafazeny za viastni pievedovkou, ktery zdvojnasobuje pocet jejich pfevodowvych
stupiili. Pomaly rozsah slouZi k rozjizdéni é zpomalovani vozidla a pfi rychlostech asi do 30 km/h:
rychly rozsah se vyuZiva pro jizdu pii vy3sich rychlostech.

Kombinované pfevodovky

Tyto prevodovky maji i nebo &tyfstupfiovou hlavni pievodovku s rozsahovou redukci, ktera
zdvojnasobuje jejich potet, a pfedfazeny pfevod, kterym lze pilit viechny pfevodové stupné.
Obracené také miZe byt kaZdy hlavni nebo pileny plevodovy stuped pouZit v pomalém i rychlém
rozsahu. Tim pfevodovka dédvé celkem 12 nebo 16 jemné odstupfiovanych pfevodovych stupfid.
Automatickeé prevodovky

Vstupni ¢asti automatické pievodovky je hydrodynamicky ménic togivého momentu, ktery zaroveri
prebira funkci spojky. Hydrodynamicky mé&nié pracuje v Sirokém rozsahu otacek motoru, proto

k dosaZeni potfebného celkového rozsahu pievodi stati, aby navazujici pfevodovka s planetovymi
prevody méla jen 2 aZ 4 pievodoveé stupné a byla vybavena zpétnym pirevodem.

Razeni obstarava fidici systém podle nastaveni voliée pfevodovky fiditem: R—jizda vzad, N-neutrél,
A(D) - normalni jizda vpied, 1,2,3.4,...rozjezd na zvoleny pievodovy stupen. Pfi energickém
seSlapnuti pedalu akcelerace (KICK DOWN) reaguje automaticka pievodovka piefazenim na nizsi
pievodovy stupen, aby vozidlo mohlo lépe zrychlovat.

Pozn.: Modemi konstrukce t&chto pfevodovek jsou opatieny poéitatovou technikou, optimalizujici
celkovou praci hydrodynamické automatické pfevodovky.

Pomocné pohony

Motorem vozidla mohou byt pohanéna dalsi doplfikova nebo pracovni zafizeni, ktera jsou

k pfevodovce pifipojena pomocnymi pohony.

Provedeni:

pomocny pohon od motoru,

pomocny pohon od spojky,

pomocny pohon od spojovaciho hiidele.

Spojovaci hiidel

Prenasi hnaci a zpomalovaci sily mezi pfevodovkou a hnaci napravou. Otacivy pohyb hnaci pifiruby
spojovaciho hiidele se pfes prvni kiiZovy kloub pfenasi na rouru hfidel a z ni pres druhy kiizovy kloub
na hnanou pfirubu. Dva kfiZové klouby za sebou, které maji vnéjSi a vnitini £epy ve stejnych rovinach,
umoziiuji zachovat rovnomémé otaeni i pfi sklonu os. Dvoudilné roura hiidele posuvné spojend
podélnym draZkovanim umoZiuje vyrovnavat zmény délky hiidele pii propérovani ndpravy.

Automaticka prevodovka — https://cs.wikipedia.org/wiki/Automatick% C3%A1 p%C5%99evodovka
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Prevody hnacich naprav

Rozvodovka

Pievadi hnaci silu z podéiného do piiéného sméru a pifevodem do pomala ji zvySuje. Konstrukéné je
nejtastéji fedena jako jednostupfiovy kuZelovy pifevod do pomala (hruska - talifove kolo).
Diferencial

Rozdéluje hnaci silu na hnaci hiidele obou kol napravy. Hnaci sila, pfivadéna talifovym kolem na kos
kuzelového diferencialu, je satelity rozdélovana na planetova kola hnacich hfideld. Diferencial
umoZfiuje rozdilné otacky kol hnaci ndpravy pii zatddeni, kdy drahy vnitiniho a vnéjéiho kola nejsou
stejné.

Uzavérky diferencialQ

\yFazuji diferencialy hnacich ndprav z éinnosti. Pfimé spojeni hnacich kol nebo ndprav zabrainuje
protateni kol na povrchu s malou adhezi a tudiz sloui:

k vyprodténi vozidla uvazlého na kluzkém povrchu nebo v mékkém terénu,

kratkodobé pfi jizdé nejniZsi rychlosti v malo anosném terénu.
Pozn.: zafazena uzavérka diferencidlu vyfazuje z &innosti protiblokovaci systém brzd (ABS).
Kolova redukce
Ead ;:kl?-‘& v hlavach kol jsou nejastéji feSeny jako planetovy pfevod.
ruhy:
hnaci napravy s jednostupfiovym stalym pfevodem,
hnaci napravy s redukcemi v kolech,
hnaci napravy s fazenim,
tandemové hnaci ndpravy.

Rozdélovaci prevodovka

Pomoci rozdé&lovaci pfevodovky miZe byt poh&néna také pfedni ndprava vozidla. Rozdélovaci
pfevodovky jsou bud sougasti hlavni pfevodovky, nebo jsou provedeny jako pfidavné prevodovky.
Jednoduché rozdélovaci pfevodovky maji jen ozubeny pfevod a fadici spojku predniho pohonu.
Technicky dokonalejsi rozdélovaci pfevodovky jsou vybaveny i mezinapravovym diferencidlem

s uzavérkou, ktery rozdéluje hnaci silu pro pfedni a zadni napravu a vyrovnéva rozdiiné otaéky kol
piedni a zadni ndpravy.



